
 

SIGMACOAT 
uszczelki          

pokryte PTFE 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


API Schmidt-Bretten GmbH & Co. KG  l  Langenmorgen 4  l  75015 Bretten  l  Germany 
Phone: +49 7252/53-0  l  Fax: +49 7252 53-200 
Email: info@apischmidt-bretten.de  l  www.apischmidt-bretten.de 
 
Wyłączny Przedstawiciel w Polsce :  
JMR EUROPE Sp. z o.o.  ; ul. Sobieskiego 11, 204-C;  40-084 Katowice 
tel/fax: (32) 352-04-24; kom.: 601 424-429 ; e-mail: jmr@ceti.pl ; www.pwcschmidt.pl 
 

 
   • Uszczelki elastomerowe z gumy  NBR lub EPDM,  

z nieporowatym pokryciem wykonanym z PTFE. 

• Przedłużona trwałość, bezpieczeństwo procesu oraz 
niezawodność materiałowa. 

• Wysoka odporność chemiczna na media agresywne w 
temperaturach do 170°C. 

 
Niektóre z przykładów trwałości uszczelek serii SIGMACOAT  
w porównaniu do zwykłych uszczelek elastomerowych : 

       

 Media NBR EPDM FPM SIGMACOAT  

 Chłodniczy olej 
maszynowy z NH3 

80°C - - 160°C  

 Chlorek sodu 100°C 
(10%) 

120°C 
(50%) - 160°C  

 Kwas siarkowy  - 50°C 
(20%) 100°C 160°C  

 Benzeny  - - 25°C 
(10%) 160°C  

 

  • Łatwa i szybka wymiana uszczelek dzięki zastosowaniu 
system SIGMAFIX mechanicznego mocowania bezklejowego.  

• Brak przemieszczania się lub kompresji pokrycia PTFE. 
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