
SIGMASTAR® 150 V 
WYPARKA 

PŁYTOWA Z 
WZNOSZĄCĄ 

SIĘ WARSTWĄ 
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• Nowo opracowana wyparka płytowa SIGMASTAR® z 
wznoszącą się warstwą. 

 

• Powierzchnia wymiany ciepła do 600 m2 w jednym 
urządzeniu. 

 

• Dla wielkości cząstek do 3 mm i lepkości do 2,000 cP. 
 

• Nadaje się do zastosowania we wszystkich branżach 
przemysłu. 

 

• Płyty i uszczelki dostępne we wszystkich aktualnie 
stosowanych materiałach. 

 

• Wyposażona w system uszczelnień SIGMAFIX. 
Bezklejowy, ekonomiczny system mocowania 
uszczelnień gwarantuje wysoką niezawodność 
podczas eksploatacji. 

 

• Wymiana uszczelek odbywa się teraz w prosty i szybki 
sposób. 

 

• Obszar powierzchni / płyta 1,50 m² 
 

• Dysze: 
para grzejna                            12 x DN  150 
skropliny i opary wylotowe            4 x DN    65 
produkt                                         4 x DN    65 

 

• Płyta obrotowa (jedna płyta dla produktu i medium 
grzewczych) 

 

• Dwa uszczelnienia  (1 x produkt i 1 x para) 
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API Schmidt-Bretten GmbH & Co. KG *   Langenmorgen 4 *   75015 Bretten *   Niemcy 
Telefon: +49 7252/53-0 *   Fax: +49 7252 53-200 
Email: info@apischmidt-bretten.de *    www.apischmidt-bretten.de 
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